中国中小企业协会团体标准制定修订项目建议书
	项目名称
（中文）
	零碳埋地用增强高密度聚乙烯（HDPE-HM）排水管材
	项目名称
（英文）
	Modified high density polyethylene (HDPE-HM) double-wall corrugated pipes for underground use

	制定或修订
	■ 制定
	□ 修订
	被修订标准号
	/

	牵头起草单位
	武汉铜铸管道科技发展有限公司
	计划起止时间
	2022.5～2022.9

	参加起草单位
	武汉铜铸管道科技发展有限公司

	联系人
	成总
	电话
	4000790138
	邮箱
	525444153@qq.com

	项目意义
	近年来由于地下管线建设规模不足、管理水平不高等问题，一些城市相继发生内涝水患、管线泄露、路面塌陷等问题，严重影响了人民群众的生命财产和城市运行。为全面加强城市管线建设，国务院办公厅于2014年6月发出《关于加强城市管线建设管理的指导意见》部署城市地下管线建设管理工作。
管线建设的加速推进，使得管材市场规模不断扩大，生产企业数量不断增多，但管材质量却频繁出现问题。目前双壁波纹管执行的是GB/T 19472.1-2019《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》，市场迫切需求更高质量要求的新型产品。
武汉铜铸管道科技发展有限公司自成立以来，集中力量及资源加强对高性能管材的技术研究，取得了不小的进步，采用改性高密度聚乙烯新型材质，可以有效提高管道的刚性和韧性。
为贯彻落实《国务院关于深化标准化工作改革方案》的相关要求，制定满足市场和创新需要的团体标准，满足对高性能管材的实际需求，特提出《零碳埋地用增强高密度聚乙烯（HDPE-HM）排水管材》团体标准制定项目，促进行业健康快速发展。

	国内外情况
简要说明
	1、国内外情况简要说明
无。
2、项目与国内外先进标准的采用程度
无。
3、与国内相关标准间的关系
与GB/T 19472.1-2019《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》相协调，进一步规范管材的质量要求。

	主要技术内容、
技术要素、参数说明及适用范围
	本文件规定了零碳埋地用增强高密度聚乙烯（HDPE-HM）排水管材的术语和定义、符号和缩略语、材料、产品分类和标记、结构和连接方式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。
本文件适用于长期工作温度在45℃ 及以下的埋地排水、排污等工程中使用的增强高密度聚乙烯（HDPE-HM）排水管材的生产、制造、检验、储存及运输。
编制大纲：
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 符号和缩略语
5 材料
6 产品分类和标记
7 结构和连接方式
8 技术要求
9 试验方法
10 检验规则
11 标志、运输和贮存

	项目进度计划
	团体标准进度计划如下：
一、标准预研：2022年5月查阅相关文献，搜集企业资料。
二、标准立项：2022年6月提报立项建议书，完成标准立项。
三、标准起草：2022年6、7月组织技术人员起草标准，并经各单位充分讨论后形成征求意见稿。
四、征求意见和专家评审：2022年7、8月完成意见征集并召开专家评审会，修改完善后形成报批稿。
五、标准发布：2022年9月完成标准发布。

	涉及专利的名称、专利号以及授权说明（如不涉及填“无”）
	无

	申请单位意见
	
同意，尽快推进

（签字、盖公章）
2022年5月30日
	协会意见
	


（签字、盖公章）
年    月    日
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